
Ideal für den Arbeitsplatz

Der kompakte, preisgünstige
HP LaserJet 6L ist ideal für Anwender
zu Hause und im Büro, die professionelle
Laserausdrucke direkt an ihrem
Arbeitsplatz benötigen.

Hohe Druckgeschwindigkeit für

mehr Produktivität

● Zeitersparnis durch die hohe
Druckgeschwindigkeit von
6 Seiten/Minute

● Die erste Seite ist bereits nach
18 Sekunden ausgedruckt

● Durch die Instant On-Technologie
des Fixierers benötigt der Drucker
keine Aufwärmzeit

● Eine verbesserte E/A-Verarbeitung
ermöglicht eine rasche Rückkehr
zur Anwendung

Professioneller Laserdruck

in ausgezeichneter Qualität 

● Tiefschwarze Flächen und exzellente
Graustufendarstellung durch 600 x 600
dpi Auflösung, HP Resolution
Enhancement technology (REt) und
MicroToner 

● 26 eingebaute skalierbare Intellifont
Schriften

● 128 Graustufen

Die Drucker von HP. Starker Ausdruck. Starker Eindruck.

Der HP LaserJet 6L 
Der schnelle, preisgünstige HP LaserJet für den Arbeitsplatz
mit professioneller Druckqualität

Hohe Flexibilität

● Bedruckt Briefumschläge, Postkarten,
Etiketten und Transparentfolien

● Knitterfreies Bedrucken von
Briefumschlägen durch den
alternativen geraden Papierpfad

● Kompatibel mit den gängigen IT-
Umgebungen, einschließlich DOS,
Windows® 3.1, 3.11 und Windows® 95

● Netzwerkintegration durch optional
erhältlichen HP JetDirect EX
PrintServer



Grundsätzlich steht Ihnen Ihr HP Fachhändler für
zusätzliche Informationen zur Verfügung.
Beratung für Kunden vor dem Kauf eines
bestimmten Produktes:
Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:
Telefon 01 80/5 32 62 22
Telefax 01 80/5 31 61 22
Österreich:
Telefon 1/25000-536
Schweiz:
Telefon 1 55 15 05

Unterstützung für Endkunden nach dem
Kauf eines Produktes (innerhalb der
Gewährleistungsfrist kostenlos):
Tel. 01 80/5 25 81 43
Für HP Taschenrechner und HP Palmtops wählen
Sie: Tel. 0 61 84/9 21 40 0
Fax 0 61 84/9 21 40 71
HP Online Informationsdienste:
Internet http://www.hewlett-packard.de
HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05
CompuServe: GO HP

Windows ist ein in den USA eingetragenes
Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle anderen
Marken- und Produktbezeichnungen sind
Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen
der jeweiligen Firma.
Das Energy-Star-Zeichen bedeutet nicht, daß ein
bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung
durch die EPA unterstützt wird.
Änderungen vorbehalten.
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Produktnr. Beschreibung

Standardgerät

C3990A HP LaserJet 6L 

Verbrauchsmaterial/Zubehör:

C3906A HP MicroToner-Kassetten

92296U HP LaserJet Transparentfolien für
Schwarzweißdruck

92296L/M/N/P/R HP LaserJet Adressetiketten für den
Schwarzweißdruck, weiß

C4296A HP LaserJet Paketetiketten für den
Schwarzweißdruck, weiß 

C4297A HP LaserJet Adressetiketten für den
Schwarzweißdruck, weiß 

C4290A/91A HP LaserJet Adressetiketten für den
Schwarzweißdruck, transparent

DRAM-Speicherkarten

C3939A 1 MB

C3938A 2 MB

C3148A 4 MB

Kabel/Netzwerkschnittstellen

C2950A Paralleles IEEE 1284 Schnittstellenkabel
für HP LaserJet und DeskJet, 2 Meter,
DB-25 an 36-Pin-Centronics-Stecker

C2951A Paralleles IEEE 1284 Schnittstellenkabel
für HP LaserJet und DeskJet, 3 Meter,
DB-25 an 36-Pin-Centronics-Stecker

J2591A HP JetDirect EX Plus PrintServer,
Ethernet (10Base-T, 10Base-2),
unterstützt einen Drucker

J2590A HP JetDirect EX Plus3 PrintServer,
Ethernet (10Base-T/100VG),
unterstützt drei Drucker

J2593A HP JetDirect EX Plus3 PrintServer,
Ethernet (10Base-T, 10Base-2),
unterstützt drei Drucker

J2594A HP JetDirect EX Plus3 PrintServer,
Token Ring (UTP und DB9),
unterstützt drei Drucker

HP hat den HP LaserJet 6L, das Verbrauchsmaterial
und das Zubehör optimal aufeinander abgestimmt.
So erzielen Sie jederzeit erstklassige Ergebnisse.

Bestellinformationen:Technische Daten HP LaserJet 6L 

Kompatibilität Kompatibel zu den Betriebssystemen DOS, Windows® 3.1,  3.11, 95.
Unterstützt eine Vielzahl von PC Hardware-Plattformen einschließlich 386, 486 und Pentium

Druckgeschwindigkeit 6 Seiten pro Minute; die erste Seite ist bereits nach 18 Sekunden ausgedruckt.
Durch die Instant On-Technologie des Fixierers benötigt der Drucker keine Aufwärmzeit.
Verbesserte E/A-Verarbeitung für eine schnelle Rückkehr in die Anwendung.

Auflösung 600 x 600 dpi mit HP Resolution Enhancement technology (REt) und MicroToner, 
128 Graustufen 

Schriften 26 eingebaute skalierbare Intellifont Schriften 

Speicher 1 MB Standardspeicher mit HP Memory Enhancement technology (MEt). Erweiterbar
auf max 9 MB mit DRAM-Speicherkarten nach JEIDA-Industriestandard

Druckersprache Erweitertes HP PCL 5

Schnittstellen Schnelle bi-direktionale IEEE 1284-kompatible Parallelschnittstelle (großer Anschluß Typ B)

Standardformate für DIN A4–210 x 297 mm,  US-Letter–216 x 279 mm, US-Legal–216 x 356 mm, US-Executive– 
Papier und 184 x 267 mm, B5–176 x 250 mm, C5–229 x 162 mm, DL–220 x 110 mm, Monarch–
Briefumschläge 98 x 190 mm, Com-10–105 x 241 mm und Sonderformate

Druckmedien und Normalpapier, Umschläge, Transparentfolien, Karton, Postkarten und Etiketten 
-gewichte 60 bis 105 g/m2 mit Papierausgabefach; 60 bis 163 g/m2 mit vorderem Ausgabefach 

Papierhandhabung 100-Blatt-Papierzuführung, 100-Blatt-Ausgabefach, manuelle Einzelblattzuführung mit
alternativem geradem Papierpfad für knitterfreies Bedrucken von Umschlägen 

Bedienfeld Einfache Bedienung, Bedienfeld auf der Vorderseite mit einer Bedientaste und drei
Status-LEDs

Toner MicroToner-Kassette für ca. 2.500 Seiten bei 5%iger Abdeckung.
Economode für ca. 50% geringeren Tonerverbrauch

Monatliche Bis zu 6.000 Seiten 
Druckleistung

Netzanschluß 200/220 V Wechselspannung, 50 Hz

Leistungsaufnahme 5 W PowerSave-Modus (Bereitschaft), 120 W beim Druck

Abmessungen 336 (B) x 312 (T) x 225 mm (H)

Gewicht 7,2 kg

Produkt- Liste UL; CSA geprüft; entspricht IEC 825/EN 60825 und IEC 950/EN 60950; FCC Klasse B 
bescheinigungen geprüft; CISPR-22 Klasse B; CDRH geprüft als Laserprodukt der Klasse 1 (für den Einsatz

in Büros und zu Hause); Energy Star

Betriebs- und Umge- Geräuschentwicklung (nach ISO 9296): beim Druck: 50 dB Anwenderposition, 
bungsbedingungen 41 dB in Umgebung, 

5,5 Bel (LWAd) Schalleistungspegel; PowerSave: 0 dBA bei 0,25 m Abstand

Betriebstemperatur: 10°C bis 32,5°C. Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% (nicht kondensierend)

Gewährleistung 1 Jahr


